
Механическая клавиатура

Описание и инструкция
по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение механической клавиатуры
QUMO Apparatus с подсветкой клавиш Key Light.
Перед первым использованием внимательно изучите настоящее 
руководство по эксплуатации и храните его для дальнейшего 
использования.
Данная клавиатура обладает следующими преимуществами,
что позволит Вам получать удовольствие от работы и игр
с ее использованием.
• Островные клавиши, пространство между клавишами не засоряется
и исключены ошибочные нажатия сразу двух клавиш.
• Четкий тактильный отклик нажатия каждой клавиши.
• Механические переключатели клавиш клавиатуры имеют высокий 
ресурс (свыше 55 млн. нажатий).
• Наличие регулируемой полноцветной подсветки клавиш позволяет 
работать в темном помещении или украсить свое рабочее место по 
Вашему вкусу.
• Вес клавиатуры увеличен для большей устойчивости на рабочем 
месте и удобства работы. А когда Вы захотите отдохнуть, такая 
конструкция обеспечит точный контроль управления в игре.

Основные характеристики:
•  104 клавиши, механическая клавиатура;
• RGB подсветка;
• Материал верхнего покрытия – металл;
• Нижняя крышка: ABS пластик;
• Клавиши: технология нанесения символов double
   injection – высокая стойкость символов к истиранию;
• Механический переключатель Outemu Brown Switch; 
• Скорость отскока клавиш: ≤ 5 м/с;
• Усилие срабатывания: 50±10 г/с;
• Ход клавиш: до 4,0 мм;
• Ход до срабатывания: 1,50 мм±0,4 мм;
• Ресурс механизма клавиш: до 55 000 000 срабатываний;
• Размеры (Д*Ш*В): 469 мм*170 мм*48 мм;
• Вес: 900 гр.

Предустановленные эффекты подсветки клавиатуры:

Нажатие клавиши FN +

дает 18 комбинаций эффектов LED подсветки, каждое 
последовательное нажатие клавиши FN и одной из клавиш Ln, 
включает три варианта подсветки последовательно.
• Эффект 1 «Горизонт»
• Эффект 2 «Горизонт 2»
• Эффект 3 «Вихрь»
• Эффект 4 «Сдвиг»
• Эффект 5 «Пульс»
• Эффект 6 «Постоянство»
• Эффект 7 «Следы»
• Эффект 8 «Экспансия»
• Эффект 9 «Линии»
• Эффект 10 «Капли»
• Эффект 11 «Вспышки»
• Эффект 12 «Подъем»
• Эффект 13 «Волны»
• Эффект 14 «Взрыв»
• Эффект 15 «Спуск»
• Эффект 16 «Путь»
• Эффект 17 «Диагональ»
• Эффект 18 «Гипноз»
• Эффект 19 «Пользов.»

Пользовательская установка LED подсветки
• Нажмите комбинацию клавиш  FN+M1 два раза, введите требуемый 
пользовательский режим, LED индикатор мерцает. Затем установите  
любой нужный вариант LED подсветки. Нажмите комбинацию клавиш 
FN+M1 снова, для окончания установки.

Функциональные комбинации клавиш
(совместно с клавишей Fn): 
FN + F1 = Медиа,            
FN + F2 = Уменьшение громкости,
FN + F3 = Увеличение громкости,        
FN + F4 = Выключение звука,
FN + F5 = Стоп,             
FN + F6 = Воспроизведение предыдущего трека,   
FN + F7 = Воспроизведение/Пауза,        
FN + F8 = Воспроизведение следующего трека,
FN + F9 = Почта,              
FN + F10 = Домой (открытие домашней страницы браузера),        
FN + F11 = Компьютер,        
FN + F12 = Калькулятор,

FN + Блокирование нажатия клавиши FN,

FN + LED подсветка ВКЛ/ВЫКЛ,

FN + Сброс до заводских настроек,

FN + LED подсветка уменьшение скорости изменения подсветки,

FN +               Увеличение скорости изменения LED подсветки,

FN + Увеличение яркости,       

FN + Уменьшение яркости,

FN + Изменение направления  LED подсветки, 

FN + Изменение цвета  LED подсветки.
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Блок клавиш L-1 L-6
Выбор предустановленных
эффектов подсветки.

Клавиша М1 – установка
пользовательского
режима подсветки.
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